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6 Hortfeld
o E Abstandsliste 2007
£ A FESTSETZUNGEN " o . — g IV 500 74 8.13 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schldmmen mit einer V 300 138 10.7 (1+2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung F ReChtsgrundlage
312 @ Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung Hinweise zu Altlasten, Kampfmittel und Grundwassernutzung : ; : ; : .
& 35 Abstinde zwischen Industrie- und aewerbebetrieben und Wohnaebisten im Rahmen der Baulsltplanun Aufnahmekapazitdt von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen
G s von Béumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewassern . L g g . p. g von 150 Tonnen oder mehr - weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
= t‘/}' .fg’ 1. Art der baulichen Nutzung ‘ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) - GemaR Altlastenkataster des Kreise Soest sind im Plangebiet keine Altlasten zu erwarten. Bnd so|nst|%er:t1r den;mmns:nor;sghut; :tede:t\s/an;e Hastdnis (Abs\tfr;dssse::szs) RelEnl. 8. Minis e s fir 75 8.14 (1+2) Offene Anlagen zum Lagern von Abféllen soweit in diesen Anlagen Abfélle vor deren - ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird (s. auch Ifd. Nr. 221) Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
£ k. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) - Sollten bei Erdarbeiten Abfalle, Bodenkontaminationen oder sonstige kontaminierte etz Retingchtute, Landwirtsshafund Vierbraucherschula - -3-5508.48,1 % BISE0NT. Beseitigung oder Verwertung jeweils Ober einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 139 10.17 (2) Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebenen Karts, die an 5 Tagen von 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April .2022
i & Dies umfasst den méRig artenreichen Wiesenstreifen und das anschlieRende Materialien entdeckt werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft des Kreises Soest umgehend zu 1.500 , ; o gelagart werden _ ; GeF makr Ja Jahr der Ausibung aes Motaespots diensn (Kait-Balnsn) GV. NRW. S. 490 '
g ] ® Schlehengebtisch. Diese Bereiche sind bei der Bauausfiihrung so zu sichern, dass dort benachrichtigen. Die vorgefundenen Abflle, kontaminierter Boden etc. sind zu separieren und | 500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feugrungsanlagen fur den E.Emsatz von Brennstoffen, soweit die 76 8.15 (1+2) Offene Anla}gen zum Umschlagen von Abféllen mit einer Leistung von 100 Tonnen 140 10.21 (2) Anlagen.zur Innenreinigung von Elsentlaahnkesselwagen, Stra!&entankfahr.zeugen, ( )
s - . . Feuerungswérmeleistung 900 MW lbersteigt (#) oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Tankschiffen oder Tankcontainern sowie Anlagen zur automatischen Reinigung von
- ] o werden ein Uberfahren noch ein Lagerung von Baustoffen erfolgt. zu sichern. _ _ . 2 1.11(1)  Anlagen zur Trockendestillation z. B. Kokereien und Gaswerke Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen anfallt Fassern einschlieBlich zugehériger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behélter von _
Gewerbegebiete mit eingeschrankter Nutzung - Unabhéngig davon besteht nach Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, 3 3.2(1)a) Integrierte Huttenwerke, Anlagen zur Gewinnung von Roheisen und zur unmittelbaren 77 911(2)  Offene oder unvolisténdig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von organischen Stoffen gereinigt werden Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3636)
(§ 8 BauNVOi.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO) Ausgleichsflidche: Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer Altlast oder einer schédlichen Bodenveranderung Weiterverarbeitung zu Rohstahl in Stahlwerken, einschl. StranggieRanlagen Schittgutern, die im trockenen Zustand stauben kénnen, soweit 400 Tonnen 141 10.23 (2) Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren, Thermoisolieren, zuletzt gedindert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 04. Januar 2023 (BGBI 2023 | Nr. 6).
s B eb auun Spl an N r 20 23 Langfristig gesicherte jahrliche Bereitstellung von rotierenden Flachen im Umfang von unverziglich der Stadt und der zustindigen Behérde (hier: Kreis Soest) mitzuteilen, sofern 4 44(1) Mineralélraffinerien (#) . ey . Schuttguter oder mehr je Tag bewegt werden; dies gilt auch fur saisonal genutzte Beschichten, Imprégnieren oder Appretieren, einschlieRlich der zugehérigen
g . . 4 ha, die in einer geeigneten Gesamtkulisse von einem 3 km Radius um den derartige Feststellungen bei der Durchfiihrung von BaumaRnahmen, il 1.000 S 114 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von Kohle oder bituminésem Schiefer Getrel.deannahmestellen. .Anlagen zum Be- od.er Entladen von Erdaushub oder von Trocknungsan|ager_1, auch sowei.t nicht genehmiqungsbedﬂrﬂig . . .
Wal e it . . . ; Industriepark Warstein-Belecke Il umgesetzt werden. Baugrunduntersuchungen oder &hnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund 6 214 (2)  Anlagen zur Herstellung von Formstlcken unter Verwendung von Zement oder Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen anfallt, sind 142 10.25(2) Kalteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kéltemitteln von 3 t Ammoniak Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke - Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
1/ a ter-Rathenau-Ring I d t H k w t H B I k " (1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Ritteln oder Vibrieren mit einer ausgenommen oder mehr (*) (#) .
216 — naus rlepar arsiein-belecke belédstigenden Gewerbebetrieben. getroffen werden. Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*) 78 - Abwasserbehandlungsanlagen fiir mehr als 100 000 EW (s. auch Ifd. Nr. 143) 143 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EW, (s. auch Ifd. Nr. 78) Fagsung der Rekannimachurg varm 21, November 2017 {RGBI, | 3, 3765, zuletz: pesindart dursh Artkgl 3
— 10. Sonstige Planzeichen - Es besteht bisher kein Verdacht auf Kampfmittel bzw. Bombenblindgénger. Tiefbauarbeiten (s. auch Ifd. Nr. 90) 79 - Oberirdische Deponien (*) 144 - Oberirdische Deponien fur Inert- und Mineralstoffe des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6).
/",, (2) Zulassig sind sollten jedoch mit Vorsicht durchgeftihrt werden, da Kampfmittelfunde nie véllig 80 - Autokinos (*) 145 - S#ge-, Furnier- oder Schalwerke (*)
G e m a rku n B a lecke ausgeschlossen werden kénnen. Bei Funden von Kampfmitteln (verdédchtige Gegensténde V 300 81 1.2(2) Anlagafezwhdtizeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswérme oder 146 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm ' .
235 g v 1 R — r il m 1 oder Bodenverfarbungen) ist die Srtliche Ordnungsbehdrde zu benachrichtigen, die Arbeiten I 1.000 7 3.1(1) Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von Erzen . a)bisc)  erhitztem Abgas durch den Einsatz von festen, flussigen oder gasférmigen . 147 - Bnligem aur Herstellung vor Halksandstsinen, @esbetorsislnsn oder Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | 8. 58), zuletzt geéndert durch Artikel 3
F I 3 ' : _ e ’ Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen. 8 3.2(1)b)  Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl mit einer CamMELEITA Kkt Sien FABRrrg W ImetoIaig wan 20 alh b Seperats/sd Hialin Faserzementplatten unter Dampftiberdruck des Gesetzes vom 14 Juni 2021 (BGBI. | 1802).
u r M 1 : 1 000 Lagerh&user, Lagerplédtze und 6ffentliche Betriebe, (§ 9 Abs. 7 BauGB) - Durch das Vorhaben wird nicht dauerhaft in das Grundwasser einaeariffen Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde einschl. StranggieBen (*) einer Verbrennungseinrichtung einschlieBlich zugehériger Dampfkessel, 148 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten
217 2. Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebéude, R — ) . . _ 9¢eg ' (s. auch Ifd. Nrn. 27 und 46) ausgenommen Notstromaggregate 149 Emaill |
21 3 Tarkstallan Oberfldchengewésser werden durch die Planung nicht tangiert. Die folgenden MaRnahmen 82 1.4 (1+2) Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung 150 : P::::s\:::;ea(g)e & Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der
sind bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten zu beachten: 9 33(1) Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder a) und b) von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswérme oder erhitztem Abgas fiir den , - i )
9 ; s ; . 151 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Bekanntmachun 21. Juli 2018, zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzt 14. Juni 2021
g i o Tt i i Vermeidung der Lagerung wassergefahrdeter Stoffe (Schmier-, Treibstoffe, Reinigungsmittel, sekund4ren Rohstoffen einschl. Aluminiumhitten (#) Einsatz von flissigen oder gasférmigen Brennstoffen mit einer bislar @ dnitmAcHHung vom £1. Juil p AUIGREL GOaNacR-AUIEh AIREel < S5 HOBOLZROS YOI T, Uit
0 270 (3) Nicht zulassig sin Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, Farben. L& ittel. Dicht Serialian o Rerhalb-versienelicr Fllich 10 3.15()  Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behdltern aus Metall imFreien (z. B Feuerungswérmeleistung von 20 MW oder mehr allen () , . (BGBI. | $.1802)
le—o—0—0—0—9¢  oder Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes arber, Logungsmittel; DictAungsmeteralien etv) suliertslrvarlegeler Flacren, ' R . 3 (.B. 83 15(1+2) Gasturbi | Aritdebven Atbalsiraashi 4 E 152 - Stab- oder Drahtziehereien (°) T '
E;ZZ? 1 Anlagen fur sportliche Zwecke (5 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO) Gewshrleistung der Dichtheit aller Behalter und Leitungen mit wassergefdhrdenden Container) (*) d b St inenaniagen zum Antrieb von Arbeltsmaschinen oder zur Erzeugung von 153 - Schwermaschinenbau
2 Anlagen fur kirchliche kulturell,e soziale und gesundheitliche Zwecke B ' Flbssigkslten bal Baunaschinen und~fatrzeugen und gyt Versiokerurg von anfallendem 11 3.18 (1) (As |a ueh I l\|l_|r 9?) I der R t Schiffskd d kti Metall 84 ?)1u3n(2)) Ar:l(::ge(n)zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen 154 Anlagerrzur Herstellung van Vislipappal)
: ’ ) , . nlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schi rpern oder -sektionen aus Meta - - - i ' *
B n lan Nr. 20.1 3. Vergnligungsstatten Grundwasser aus Wasserhaltung. ' ien (* 85 2.1 (1+2) Steinbriiche, in denen Sprengstoffe verwendet werden 129 muslefemngsigarilr TistsUhikosr (') Der Rat der Stadt Warstein hat am 24.04.2023 geméR § 10 Abs.1 BauGB diesen Bebauungsplan als
gnugung . im Freien () 86 . . . 156 - Margarine der Kunstspeisefettfabriken
i 4.  Gewerbebetriebe der Abstandsklasse |-V (Abstandserlass vom 06.06.2007) Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flichen 2 a1 (: Iauch Ifd. l}lrb 9? o 22(2) ég!satgier? :::;eBrzz(r:\:‘:'\:,nlvll(?:;:?e?:r:;;I;s?(;?rgzn‘:iogdlarﬂll(ritzhem oder kunstlichem 157 - Betriebshofe fur StraBenbahnen(*) Satzung beschlossen und die Begriindung einschlieRlich Umweltbericht und Artenschutzpriifung gebilligt.
. = 12 4.1 (1) nlagen zur fabrikméRigen Herstellung von schwefelhaltigenc Kohlenwasserstoffen ' 158 - Betriebshéfe der Mullabfuhr oder der StraRendienste(*
Industri rk War teln_BeIecke Wegsresht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) ' . \ : _ Loyl . B etriebshéfe der Mullabfuhr oder der StraRendienste(*)
epa S (4) Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden Im Schutzstreifen der Versorgungsleitung diirfen keine baulichen und sonstigen Anlagen Hinweise zum Denkmalschutz oder von Nichtmetallen, Metalloxiden odersonstigen anorganischen Verbindungen (#) 97 23 ) AIEgRR 2 Matilen viar Gips, Klasa/gur, Magnesi, Minsrailarken, Mossnolsemsisn; 159 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréRerer Glitermengen (*)
, S , 13 41 (1)  Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen durch chemische Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker 160 - Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*) (s. auch Ifd. Nr. 36)
. . . . . errichtet und keine Einwirkungen und MaBnahmen vorgenommen werden, die den Umwandlung in industriellem Umfang (#) 88 2.7 (2 Anlagen zum Bldhen von Perlite, Schiefer oder Ton VI 200 161 29(2) Anlagen zum S#urepolieren oder Matt.atzen vor.1 Gllas T
1. Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebs- inhaber ordnungsgeméfen Bestand und/oder Betrieb der Leitung beeintréchtigen oder Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 14 41(1)  Anlagen zur fabrikméRigen Herstellung von Chemiefasern(s. auch Ifd. Nr. 50) (#) 89 210(1)  Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der ' o x
: ; ¢ : . ' ; : . : , ' P . Verwendung von Flussséure
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenuber in geféhrden. Verdnderungen der Gelédndeoberflache im Schutzstreifen sind mit dem Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und 15 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor Srefé"amagel 4 nﬁboder mehr und die Besatzdichte 300 kg oder mehr je m® Rauminhalt 162 2.10 (2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der (Schriftfuhrerin)
Grundfliche und Baumasse untergeordnet sind, Betreiber/Eigentiimer der Versorgungsanlage abzustimmen. ; ; ; und Fluorwasserstoff, Kohlenstoff-oxiden,Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, er Brennanlage betrégt 3 i o i \ \
2 Einzelhandelsbetrisbe. die in unmittslbarem riumlichen und betrieblichen Verfart.)unggn -m der natlirlichen Bodelnbeschaffenhelt, Héhlen und Spalten, aber auch Viaeserstoft Salweféldioxid. Phasgen @ 90 214 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung von Zement oder Brennanlage 4 m odler mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 kg/m? ur:nd weniger \ X
» ' ; Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 16 4.1 (1 Anl “Herstell ’ fr Pf . anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Ratteln oder Vibrieren mit einer als 300 kg /m* Rauminhalt der Brennanlage betrégt, ausgenommen elektrisch Inkrafttreteny
>a< Zusammenhang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flichen - i ; A nlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fur Pflanzenschutzmittel und von X ; i e beheizte Brennéfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftflihrung betrieben werden
P I ) 3 werden. Die Entdeckung von Bodendenkmélern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Bioziden (#) Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*) 163 34(2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen
GRZ 0,8 und - mit Ausnahme von Kfz-HaereI und Kfz- u ehor - eine Verkaufs- un WegaTadhiD (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB). Denkmalbehdrde und/oder der LWL-Archéologie fur Westfalen, AuBenstelle Olpe (Tel. 02761 17 41 (1) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch chemische Umwandlung (s. auch Ifd. Nr. 6) ' ag : " 9 X X } i Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan wurde am 09.06.2023 ortsiiblich bekannt gemacht
FH 12.0 Ausstellungsfldche von 200 m? nicht Uberschreiten fur Versorgungstréager und Rettungsdienste 93750; Fax 02761 937520) ualich i d die Entdeck titte mindestens 3 (Wirkstoffe fur Arzneimittel) (#) 91 215(@2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder it qliar Sexis/zlalstig von 0.5 Tanren Ble wanligsr ale-4: Tomsi/e Tag bel Bis (§ 10 Abs. 3 BauGB). In der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan
,0m . ' » Fax unverzuglich anzuzeigen und dié Entdeckungsstaite minaesiens irkstotfe Tur Arzneimitie ' g ) e . L und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen ' X ?
185 3.  Gewerbebetriebe der Abstandsklasse V (Abstandserlass vom 06.06.2007), Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten (Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese 18 6.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten, oder Holzfasermatten Teer mit Mineralstoffen e'nSCh_"eBI'Ch Aufpergltungsanlaggn fUr.bltummfjse ) Nichteisenmetallen (auch soweit durch besgondere Wahl emisjsionsgrmer ° ?\i\ngesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
sofern eine ausreichende Begriindung der atypischen Betriebsweise vorgelegt l____.l nicht vorher von den Denkmalbehdrden freigegeben wird, Der Landschaftsverband 19 712 (1)  Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lagerung von Tierkdrpern oder ;t)rc';lltSleng?us;offza und Tlelfeészhttizl)agen mit einer Produktionsleistung bis weniger als Bohmaizsgaragats nishtgenehmlgungshsdiriio) f i\.\
wird und somit verdeutlicht wird, dass die Betriebsweise mit der i —_— . ’ tierischen Abfillen, ausgenommen Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 200) Je Stunde (s. auch Ifd. Nr. b
Seblstavarinuglictikeit deusthafh sichergustali Tek Externe At_:sglelchsma_l;nahme: _ . . V\.Iestfalen-Llp_pe ist berechtigt, d.as Bodendenkrpal zu lbergen, auszuwerten und fur 20 10.15 (1+2) Offene Prafstande far oder mit 92 32@) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von weniger als 2,5 t - ((;s‘;éz:cr::i;f:.fll;lrri\l?:hrer}:;(ﬁ)eta"e coweit 05 Tormen bis weniaer als 4 Tonmen e Ta Y
. | Anlegen einer artenreichen Mahwiese mit regionalem Saatgut wissenschattliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen. ' a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungswarmeleistung ab insgesamt 300 3.7.(2 je Stunde sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieRBereien mit einer Produktionsleistung ’ bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen, bis weniger als ZogTonnen e Tad b é ’ 9
3 e Kilowatt, von 2 t bis weniger als 20 t Gussteile je Tag (s. auch Ifd. Nr. 46) sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen werdeng ) g \k
' ( ) 2. MaR der baulichen Nutzun . : ]
' (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BaL?NVO i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO) B GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN Hinweise zum Niederschlagswasser b) Gasturbinen oder Triebwerken 93 34(1) GieRereien fiir Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder ) G DURCHFUHRUNG DES VERFAHRENS
- ; - ) | it ’ s : (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 BauO NRW) sch Nied - . . h Ifd. Nr. 101 38(1) zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 4 Tonnen oder 165 3.10 (1+2) Anlagen zur Oberfldchenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein
~ é* b - ' Zum Schutz vor extremen Niederschiagsereignissen st das Baugelénde so zu profiieren, (s. auch Ifd. Nr. 101) . mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Metallen
i W W rzos sruna | dass Oberfldchenabflusse nicht ungehmdert in Erd- und Kellergeschosse eindringen kénnen. ;; 10.16 (2) :fflene Prllfst:inde fI:lr oder mg.Luftschrauben (s. auch Ifd. NT- 101_) . sonstigen Nichteisenmetallen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder Salpeterséure (#)
$ ‘ ’ ? rundfldchenzahl, als Héchstmaf _ . Eine Sockelhthe von 0,3 - 0,5 m wird empfohlen. Oberflichenabfllisse diirfen nicht auf - nlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien (*) (s. auch Ifd. Nrn. 163 und 203) 166 5.7 (2) Anlagen zur Verarbeltupg von ﬂu§5|gen unge_sattlgten Polyesterharzen mit '
Private Stellplatze: Nachbargrundstiicke abgeleitet werden. m 700 23 1.1 (1) Kraftwerke und Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von Brennstoffen, soweit die 94 35() Anlagen zum Abziehen der Oberflichen von Stahl durch Flammen Styrol-Zusatz oder flussigen Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen, Formteilen Die Aufstellung
- | i , Feuerungswarmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900 MW betrégt, auch 95 3.9 (1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metall- oder oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) ) ,
i FH 12.00 Firsthohe ...m Uber OK des fertigen Erdgeschoss-FuBbodens, als Héchstmal’ i i dieses Bebauungsplanes ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 16.06.2020 v
f ,00 m Ausgenommen sind untergeordnete technische Anlagen (2.8, Heizungs., Luftungs- und 1. Je 4 begonnener Stellplétze ist innerhalb der Stellplatzfiachen ein groRkroniger, stand- Hirwelss zum Brandsehutz und 2ur L EschNaEsermengs Biomassekraftwerke (#) Kunststoffoberfldchen mit Hilfe von schmelzfliissigen Bdern, durch Flamm-, Plasma- verwendet werden, fur einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z.B. wRULIERR ke i e il
Reinigungsanlagen, Aufzugschéchte, Silos), welche das festgesetzte HéhenmaR um ortgerechter Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. . _ _ 24 112 (1)  Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen (#) oder Lichtbogenspritzen (*) _ P E°|°t5ba”’ thrzetulglgbau odeLEeht?It:rba; — Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Warstein beschloseen worden.
; 30% Uberschreiten durfen. 2. Die Stellplatzfldchen sind mit wasserdurchlédssigen Materialien (wie z.B. groRfugiges Unter Zugrundelegung der technischen Regeln des DVGW, Arbeitsblatt W 405, ist flr das 25 23 (1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen 96 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Rep.aratur* von Behéltern aus Metall in geschlossenen 10 @) kg agen zur Herste L:jng von l::ls ic ten Vc ei g eiben, R Der Aufstellunabaschi
' Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decks) anzulegen. Baugebiet eine entsprechende Mindest-Léschwassermenge fiir zwei Stunden zur Verfugung 26 2.4 (1+2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Hallen (z. B. Dampfkessel, Container) () (siehe auch Ifd. Nr. 10) ‘ “Rpem, ~PRpISIeT QEer geyeien Wnier verysndung srganischsl Binoe- ouer AU IUNgUEICitues ' . .
' >a< abweich_ende Bauwgise . . . ) ) ouismllan. Dis Absténde zwischan Hydreniter: oderLasshwasssnstsmmen odsrAaichen Guarzit odervon Ton.zu Schamote 97 318 (1) r\A/In!caglgletn zur I-::rstellung ad:r Re*paratur von Schiffskdrpern oder -sektionen aus 168 511 2) :::;;r;%sgjlttﬂerstellung Py S S — wurde am 25.06.2020 im Amtsblatt der Stadt Warstein &ffentlich bekannt gemacht.
In den mit > a < bezeichneten Baufldchen darf an die rickwartige und seitiiche richten sich nach dem DVGW Arbeitsblatt W 331. 27 3.2 (1) b) Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendéfen unter 50 t etall In geschiossenen allen: () ' Polyurethan. Polyurethanblécken in Kastenf ’ d A ha . .
- FH 12.0m ; Grundstiicksgrenze heran gebaut werden. . ) . ket (siehe auch Ifd. Nr. 11) yuraihan, FulyUreiian2iooker i sasteniarmel baer ZUim Russchatlinen von Die friihzeitige Biirgerbeteiligung / Offentlichkeitsbeteiligung
’ ' Dachneigung: o _ Gesamtabstichgewicht (*) 98 3.19(1)  Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*) Hohlraumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr _ , ,
d.N Hinweise zu dkologischen Belangen 28 3.24 (1)  Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren (*) ; ; ; ie Stunde betragt gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Aushang bei der Stadt Warstein fur die Dauer
] . _ . _ 99 3.21(Q) Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Industriebatteriezellen und J g . ) o ) _ 7 Monats in der Zeit 04.01.2021 bis 05.02.2021. D d Zeit der friihzeiti
' 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 1. fur Verwaltungs- und Wohngeb&ude: 0-45° Die Berticksichtigung 6kologischer Belange wird nachdriicklich empfohlen. Stichworte sind 29 41(1) Anlagen zur fabnkrné&gen Herstellung von Kohlenwasser-stoffen einschl. stickstoff- sonstiger Akkumulatoren 169 7.5(2) Anlagen_zum Rauchern von Fleisch- oder Flschvs{aren mit einer Produktionsleistung éines °"€".s In aer el v?m S 1S U9.Ue. - Dauer un . eit der frihzeitigen
(5.9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 2. fur Produktions- und Lagerhallen: 0-25° Wasssr- ud Ensrgleelneperung, Nutzung unwelvsritiglicher Ensroletschniken, natumshe a), b), &) oder phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe (#) V 300 100 3.23(2)  Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder —pasten voAn \?/enlggr acl;s 75 Tonnen gerducherten Waren je Tag, ausgenommen Burgerbeteiligung / Offentlichkeitsbeteiligung wurden am 23.12.2020 im Amtsblatt der
D ' ’ 3. Sheds sind zuldssig A . o ’ 30 4.1 (1)  Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) oder von blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen - Anlagen in Gaststatten, Stadt Warstein 6ffentlich bekannt gemacht.
- : - Wohnumfeldgestaltung mit i. W. standortheimischen und kulturhistorisch bedeutsamen Raucherei it einer R ; i 17T Flei
) _ ' . f) Metallpulvern oder —pasten (#) - 'éuc ereien mit einer R&ucherleistung von weniger als 1 Tonne Fleisch- oder
' Gehdlzen oder d|e. Veerendung umweltvertr?gllcher Baustoffe. Die extensive Begriinung von. 31 41(1) Anlagen zur fabrikméRigen Herstellung von S&uren, Basen, Salzen (#) 101 3.25(1)  Anlagen fiur den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen (i.V.m. Prifsténden, Fischwaren ie Woche _“"d . . Die friihzeitige Unterrichtung der Behorden
7 ' Baugrenze Einfriedungen: Flachdédchern - bei statischer Eignung - sowie Fassadenbegriinungen werden empfohlen. Bei m), n), 0) s. Ifd. Nm. 20 und 21) sowie geschlossene Motorenprifstdnde und geschlossene - Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase konstruktionsbedingt der Anlage Ubrd Anflonderang zur AuBsrmg i inbildkeuf Urilang und Detallisrungsgrsd der
Grenzgaragen ist jedoch die nachbarliche Abstimmung erforderlich. 32 41(1)  Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Prufstande fir oder mit Luftschrauben wieder zugeflhrt werden o ' _ Urmweltprifung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 23.12.2020 far die
1 Einfriedungen sirid entlang dsraftsniiichien WVekehrsfiasie I -alnsr Abstard vori B.00 q) Dl'.]ngemitteln (#) 102 4.1 (1) Anlagen zur fabr|kmés|gen Herste"ung von Tensiden durch chemische Umwand'ung VI 200 170 7.20 (2) Anla.gen zum Trocknen von Braum.alz (MaIZdal:ren) .mlt elner PrOduk.tlonSIelstung von Zeit vom 04.01.2021 bis zum 05.02.2021.
'zuléssi die privaten Grinflichen durfen nicht in die Einfriedung einbezogen werde,n et 700 33 4.6(1)  Anlagen zur Herstellung von Ruf (#) ) (Seifen oder Waschmittel) (#) wenigor afs 309 Tonnen Darrmalz |9 Tag ais Viartsliahresdurchachnitswort
] ' 4 Verkehrsflichen 2 Die H bgh’ d pE' . darf 2 50 m ni cht u:) ' hm't g winesog ' Hinweise zum Artenschutz 34 8.8 (1) Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von 103 4.2 (2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schadlings-bekdmpfungsmittel oder ihre 171 7.27 (1+2) Br.auerlelen mit einem Aysstof& von 200 Hektoliter Bier oqer mehr je Tag als
. (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB e Zur Vermeidung der Verbotstatbestande sollte eine Begrenzung der Inanspruchnahme von 8.10 (1)  Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefuilt werden (¥) Mieriefahresdurehsohaliswent Ut (alssses) Brannerden : Der Entwurfsbeschluss
' AN : ) 3. Entlang der dffentlichen Verkehrsflachen durfen Einfriedungen nur als !-Iolzzaun, als Vegetationsbestanden auf Zeiten auBerhalb der Brutzeit (1. Marz bis 30, September) erfolgen (s.auch Ifd. Nr. 71) 104 4.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen fur Arzneimittel) unter 172 7.28 (1+2) ﬁ:!c:?%lrzxgrdeursntel\llzzgs\;?ﬂesnpe'sewurzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes einschlieBlich Begrlindung wurde vom
Stahlgitterzaun, als berankter Maschendrahtzaun oder als bodensténdige Laubhecke e e g e i i e e i 35 . Aufbereitungsanlagen fur schmelzflissige Schlacke (z. B. Hochofenschlacke) Verwe.nc_lung eines blologlscheane.rfahrer.\s oder von Arznelm!tteln oder IS 0 i 3 B 5 hg e o Gl - — " Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Warstein am 22.03.2022 gefasst.
' hergestellt werden. g g n dementsprechend n iIschen 36 Freizeitoarks mit Nachtbetrieb (* Arzneimittelzwischenprodukten im industriellen Umfang, soweit Pflanzen behandelt .32 (1+2) Anlagen zur Behandlung oder Verarl =iUng van lllen Sowie Ahiagen i
dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgefiihrt werden. Im Falle nicht vermeidbarer - A e;Z:lhplfd NI, 160) etrieb () oder Tierkérper eingesetzt werden (#) Spruhtrocknern zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von Die 6ffentliche Auslegung
l StraBenverkehrsflichen Flachenbeanspruchungen auRerhalb dieses Zeitraums kann durch eine umweltfachliche T K. ftv: " : . . e g G I i 105 4.8(2)  Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Verbindungen mit einer T'EthSta’;‘dter"|°;‘t’ss°‘“;te't 5 Ton?zetn M':fh oder mehr je Tag als gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat fir die Dauer elnes Monats vom 18.04.2022 bis zum
. : . . ; raftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von Durchsatzleistung von 1 t bis zu 3 t je Stunde (#) ahresdurchschnittswert eingesetzt werden : . U4,
ggm«;::vrlv:mugg I Werbeanlagen: c?::t:)et?elftlat:ggnss'c;:rlgleast::::::feridve:r; :ians:r tg;:::;ﬂ"::iﬂ:\“"g vr:):: x:getatéz:‘::e;r:;‘:ﬁ;i:r Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmeleistung 50 MW bis 150 MW betrégt, auch (s. auch Ifd. Nr. 55) 174 7.33 (2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufiihrung von Wérme, oder 20.05.2022 (einschlieBlich) stattgefunden.
; gau gel, , Biomassekraftwerke (#) 106 4.9 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak Ort und Zeit der der 6ffentlichen Auslegung sind am 07.04.2022 ortsuiblich bekannt
; d
Landsch aftssch utzgebiet 1. Im Einfahrtsbereich zum "Industriepark Warstein-Belecke" wird ein einheitliches etc.. . . o . _ 82 (1)  Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswirme oder oder mehr je Tag (#) 175 8.1 (1) b) Verbrennungsmotoranlagen fur den Einsatz von Alts| oder Deponiegas mit einer gemacht worden.
StraBenbegrenzungslinie Hinweisschild zu den einzelnen Betrieben aufgestellt. Bei einem eventuellen Abriss von Gebéuden ist im Vorfeld durch einen Fachgutachter sicher a) und b) erhitztem Abgas durch den Einsatz von Abfallh6lzern ohne Holzschutzmittel oder 107 4.10 (1)  Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen (Lasuren, Firnis, Feuerungswarmeleistung von Megawatt oder mehr
Eistaminsian a0l I 2. Weitere Werbeanlagen als Hinweis zu den Betrieben sind nicht zuldssig. zu stellen, dass sich dort keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstatten von Flederméusen, Beschichtungen von halogenorganischen Verbindungen mit einer Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 t je Tag oder mehr 176 8.12 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen, mit einer Die Beteiligung der Triger offentlicher Belange
3. Ebenfalls nicht zuldssig sind Werbeanlagen an den Einfriedungen. Schwalben, Mauerseglern oder Turmfalken befinden. Bei einem positiven Befund ist das FeuemIngEwETiEIRstung ¥in 50 Magaws(t biarmehr an fluchtigen organischen Verbindungen (#) Rpund D) AulRhmekapmitdtyen 10 Tonoen aasr mekir Jo: Tag eder elaar gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 18.04.2022 fur die Zeit bis zum
117 4. iri deri priveten Grinfidchen slnd vte Betriebsarundsiick nur-folaende Werbesrilagen weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehérde des Kreises Soest abzustimmen. 38 18(2)  Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschlieBlich 108 5.1()  Anlagen zur Behandlung von Oberfldchen von Stoffen, Gegensténden oder SASHiagRINERREIE ke (e IETATRARR D0 Lo 20.05.2022
el B P 9 9 9 der Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elektroumspannanlagen (") a) Erzeugnissen einschlieRlich der zugehérigen Trocknungsanlagen unter Verwendung 177 8.13 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitwelligen Lagerung von Schidmmen mit einer R
l—w—w—w—|  Bereich ohne Ein- und Ausfahrt —— , _ , 39 1.9(2)  Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle von organischen Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lésungsmitteln Aufnahmekapazitét von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer ) )
- maximal 2 Werbeanlagen in der GréRe bis zu 6 m Héhe und bis zu 8 m? Werbefldche Die Aktivitdten der BaumaRnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materialeinlagerung 40 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle von 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15 Tonnen bis Gesamtlagerkapazitét von 150 Tonnen oder mehr o Die erneute 6ffentliche Auslegung
- zusétzlich maximal ein weiteres Hinweisschild ohne Produktwerbung in der GréRe bis 1 m? etc.) sollen auf zukunftig Uberbaute Bereiche beschrankt werden. Damit kann sichergestellt 41 2.8 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch soweit es aus Altglas weniger als 200 Tonnen je Jahr 178 8.14 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagem von Abféllen, soweit in diesen Anlagen Abfélle gem. § 4 a Abs. 3 Satz 1 BauGB hat fur die Dauer eines Monats vom 21.11.2022 bis zum
Werbeflédche im Zufahrtsbereich werden, dass zu erhaltende Gehdlzbesténde und Vegetationsbestande der ndheren hergestellt 109 2)1 (2 Pénl':\gt.en z:m Bkedrucﬁgn von bar;]r;eré-ro:zr tafelfbrtr‘gig.en Mraterli(a"en mit | " a) und b) :;;ﬁzeanh?gzzgg:nﬁeﬁ: Verwertung jeweils Uber einen Zeitraum von mehr als 23.12.2022 (einschlieRlich) stattgefunden.
: 5. Blinkende Werbeanlagen sowie die Wiederholung von Werbeanlagen an einer Umaeb Beei ti h ind und auch weiterhin ei i 42 211 (1)  Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlieBlich Anlagen zur Herstellung otationsdruckmaschinen einschiielslich der zugenorigen lrocknungsaniagen, sowel - , Ort und Zeit der erneuten 6ffentlichen Auslegung sind am 10.11.2022 ortsilblich bekannt
- I(=§Igirl.)§n1 fr:lj: Yzeﬁ(:zgdu&gs: glzgg;l Geb#udeseite sind nicht zuléssig. L n:)gesu: . V‘[’]rb eelr;ltraCh Il(%ung ge;? UtZt:('" l:" ;”c lwedI er\/In eItn :' Furlktlcr)\n 'il's von Mineralfasern die Farben oder Lacke organische Lésungsmittel enthalten 9 1681%)  AnisganZur Herstellung von Emutsnechutz:, Relnipungs-nder Rateschulzmiisin gemacht worden.
£l o : : _— . : . BORHSEUIA ERErHR A SRR Sl AiaCRaa iR TIEED wRgandREIaakIS Mm@ Anlsgsh zirHen » 110 52()  Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tranken von sowie von Klebemitteln ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel ausschiieRlich
6. Auf jedem Betriebsgrundstiick (nicht in den privaten Griinflachen) durfen maximal 6 sich Landschaftsbau - Schutz von B& Pfl bestind d Vegetationsfidchen b 43 213 (2 g stellung von Beton, Mdrtel oder Straenbaustoffen unter Verwendung
. : andschaftsbau - Schutz von Bdumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsflachen bei nt (* Gegensténden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien unter Verwendung von Wasser als Verdinnungsmittel hergestellt werden, auch " - ;
bewegende Werbeanlagen, wie z.B. Fahnen mit Ausleger und "Beachflags”, aufgestellt R i beach i i Vot Zermart () i ialli i i it di soweit nicht genehmigungsbedurfti Cis srnsits Betelligung der Triger SflentiicharBelangs
| ' -B. ) BaumaRnahmen - sind zu beachten. Im Besonderen ist daflir Sorge zu tragen, dass im 44 215(1)  Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder einschlieRlich der zugehd&rigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen soweit die Menge g gung 9 , . gem. §. 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 18.11.2022 fir die Zeit vom
| Flichen fur Versorgungsaniagen, fur die Abfallentsorgung werden. Bereich von Kronentraufen zzgl. 1,50 m keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder Teer mit Mineralstoffen einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bituminése dieser Harze 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde betragt, 180 10.10(1)  Anlagen zur Vorbehandiung > 10 t/d (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder zum 21.11.2022 bis zum 23.12.2022 o
i und Abwasserbeseitigung sowie fiir Ablagerungen geparkt werden, nichts gelagert wird und keine Abgrabungen oder Verdichtungen StraRenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder ausgenommen Anlagen flr 990 Einsatz von Pulverbeschichtungsstoffen 1940 d(:)) cr::\lrben zb czj ueyon Easern oFd: rbTEXt'"iT auf:h unte.r Vehr}{ver;gzng van Shior otler o S '
| vorgenommen werden. mehr je Stunde (s. auch Ifd. Nr. 91) 111 54 (2)  Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von Stoffen oder Gegensténden mit Teer, a) und b) . PR h'" uneln e I N SIS
‘ Geltungsbereich Hochspannungsleitung: Bei der Bauausfuhrung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschutzte Tier- und 45 36 (1+2) Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen, ausgenommen Anlagen Teerdl oder heiem Bitumen, auch Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Kabeln 181 - Aﬁ:gnerﬁ szlzzr:s?SITtTng weri Bolzan, Nagsin, Niater, Mutists, Sehraubsn, Kugsin
Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzlglich die Untere Landschaftsbehérde zum Walzen von Kaitband mit einer Bandbreite bis 650 mm (*) mit heifem Bitumen i ' | i ’ ’ ’ ’ .
Léschwasserversorgung durch 1. Im Schutzstreifen der Leitung darfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden , g [ ner r 46 3.2 (1)b) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Eisen-, Temper- oder StahlgieRereien 112 56(2)  Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf Streichmaschinen Negislmeder Alinlichan: melall ssiren Norn:tellen dursh Druekumiormen auf Warstein, den 07.06.2023
1. Unterirdischer Léschwasserbehalter nach DIN 14230 i £lre EndwnehehE i inkan Tile Gt P ' des Kreises Soest als fir den Artenschutz zusténdige Behorde zu informieren. mit einer Produktionsleistung von 20 t oder einschlieBlich der zugehdrigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen Automaten sowie Automatendrehereien (*)
: s ie eine Endwuchshshe von maximal 5 m erreichen. Die Gehélze die zur Anpflanzun - i i
2 MBS V°|um.e"' £ . . . " 47 3.11 (1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*) aus Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen und 162 Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschwelRten Rohren
3. Zwei Entnahmeeinrichtungen Saugrohre nach DIN kommen, missen in den Endwuchshéhen gestaffelt sein. ; ; i ' - ; aus Stahl (*)
. KGsrnzeichnorgdes Bshaliers mitSohiid roh DIN Hinweise zum Bodenschutz 48 3.16 (1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweif3ten Rohren oxidiertem Leindl 183 Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abfullen oder Verpacken von
4088 {rrif Anoabe des hutzbaren Vol ) _ . o ) o aus Stahl (*) 113 59 () Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Verwendung von Phenoplasten oder . Y . " . . .
e 2. Um die Maste herum muss jedoch eine Fléche mit einem Radius von 15 m von jeglicher Der bei BaumaRnahmen auf den Privatgrundstiicken anfallende Bodenaushub ist méglichst 49 41 (1) Anlagen zur fabrikm#Rigen Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) sonstigen Kunstharzbindemitteln 184 I;/:ascggn alf,lsbgll(as m('jt elr:;r rtLels.tung ¥en: 2500 Flaschen ader mehr e Sturide ()
Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden. Dieser Bereich kann teilweise als weitgehend auf dem Grundstiick zu belassen, auf dem er anfaillt. b) 114 6.2 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch aus Altpapier, auch - P;Z‘;;:‘e‘i’:naogefgt‘;n‘lreie:’(f)'e"
118 O Elektrizitat (Trafostation) Parkplatz oder Stellplatzfliche genutzt werden. Bei solch einer Nutzung ist der Mast Bei Erdarbeiten ist mit verschiedenartigen Auffiilllungen und Untergrundkontaminationen zu 50 4.1 (1)  Anlagen zur fabrikm&Rigen Herstellung von Basiskunststoffen (Kunstharzen, soweit nicht genehmigungsbedirftig 186 - Schmitalitza bis weniger sis 1,000 v Gesanisgeifichs
durch geeignete MaRnahmen gegen versehentliches Anfahren zu sichern. reohien b) Polymeren, Fasern auf Zellstoffbasis) 115 7.2 (1+2) Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg Lebendgewicht 187 Anlagen zur Herstellung von Kébeln 9
' (s. auch Ifd. Nr. 14) (#) )
weg
6. Hauptversorgungsleitung unterirdisch
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) Betriebsinterne Ver- und Entsorgungsanlagen: Eine Beeintrachtigung nicht direkt iberbauter Béden in den Randbereichen wird zuverldssig 31 41(1) Anlagen zur fabrikmé&Rigen Herstellung von synthetischen Kautschuken (#) a)und b) Geflligel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen Lebendgewicht sonstiger Tiere 1 . i ;
e gung g : 88 Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonstigen
verhindert, indem im Rahmen der Bautétigkeit die begleitenden MaRnahmen im Umfeld (z. B. i) oder mehr Holzwaren
Soweit Anlagen fir die betriebsinterne Ver- und Entsorgung (z.B. Maligef4Re, Tanks, Silos) Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport) auf die Vorhabenfldche und die 52 _‘;-1 Q) f'?;m:get:" zur *;efte:|9’:19 ‘{t‘t’“l'::)"bsmffe" und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen 116 7.4 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemusekonserven auch soweit nicht 189 - Zimmereien (*)
: icht i I ——— - i imi zukunftig befestigten oder tiberbauten Flachen beschrénkt wird. Es gelten die jeweils y r rarben und Ansirichmitie : ; : ; 3) geDETRIGIngaERalTiig 190 - Lackierereien mit einem Ldsungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h
o—o Gasfernleitung ailshit iy oder B Gabludani im=prisrt e, imbsven diese mit stendosigerectien, helieohsn anerkaniten Re:eln sk Tachnlk ¢ . 53 45(2)  Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmiersle, Schmierfette, 117 7.4 (1)  Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Tierfutter durch Erwérmen der (z.B. Lohnlackierereien)
Bepflanzungen eingegrint werden. T i B o e e Metallbearbeitungséle (#) Bestandteile tierischer Herkunft 191 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
o r :19 B auvosr :teent::' II;d : :glgAetlaf Vlrnbl T RUMENNg dle Bm;ve i 54 47 (1)  Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch 118 7.6(2)  Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Dérmen oder Mégen 192 - Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von Geblésen (*)
nachizuwelsen. Sioliten bel Erdarasiiel Ablaiabiageflingen auer Eadahverunteinigungsn Brennen oder Graphitieren (#) 119 7.8 (1)  Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochenleim 193 - Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100 Tonnen
7 Entwisserung C SONSTIGE DARSTELLUNGEN festgestellt werden, ist das SG Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu 55 4.8 (2 Anlagen zum Destillieren von flichtigen organischen Verbindungen mit einer 120 7.13(2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierh#ute bis weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag als
! . benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfille bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Kldrung Durchsatzleistung von 3 t oder mehr je Stunde #) oder Tierfelle Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch Ifd. Nr. 65
(§ 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB i.V.m. § 44 Landeswassergesetz NRW) ; VAl . ’ . ) ( )
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. Bei BaumaRnahmen anfallende Abflle sind (s. auch Ifd. Nr. 105 ) 121 7.14 (1+2) Anlagen zum Gerben einschlieRlich Nachgerben von Tierhduten oder Tierfellen sowie 194 - Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
. . vorrangig einer Verwertung zuzufiihren. Abfélle, die nicht verwertet werden, sind soweit 56 5.1(1) Anlagen zur Behandlung von Oberflédchen von Stoffen, Gegensténden oder nicht genehmigungsbedurftige Lederfabriken o , . 195 - Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
Das anfallende, schwach belastete Niederschlagswasser auf bebauten und befestigten — Flursticksgrenze mit Grenzsteinen méglich auf den Entsorgungsanlagen Im Kreis Soest zu beseltigen Erzeugnissen einschlieBlich der dazugehérigen Trocknungsanlagen unter Verwendung 122 7.20 (1) Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Mé&lzereien) mit einer Produktionsleistung von 196 - Autobusunternehmen, auch des 6ffentlichen Personennahverkehrs (*)
i i p i terlcalt &l ' von organischen Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lésungsmittel 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert = . i ide-
Fléchen ist auf dem Grundstiick dezentral zu versickern. Uber die Notwendigkeit einer FilF die Verlegurgsn vor Kabelsitingan hat elri fachgsrechtsr und gstrenntsr Aushub und gani g : 9 ung n Jom PG48 Ko et 1 fl 3 st 4 dl i sk Prodikanslad 197 Anlagen zum Be- oder Entladen von Schuttglitern bei Getreide-annahmestellen,
d.N. Abwasserbehandlungsanlage wird im Einzelfall im Zuge des Entwésserungsantrages , von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder mehr je Jahr 22 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stérkemehlen mit einer Produktionsleistung soweit weniger als 400 t Schuttguter je Tag bewegt werden kénnen
entschieden. Die Versickerung des Niederschlagswassers Uber eine Genlants neusBrundsicksgronzs :I/\ﬁedel.'ce’mbau v:r\m/ Oz'err-1 und l(.jlnte;bc:’den zu er:]olgen.b ; ) Senr , 57 52 (1) Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder Trénken von v\c;n 1 ':}o:ne gderhme:r_Hefe oder Stdrkemehlen je Tag als 198 - Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen (Lasuren, Firnis,
Versickerungsanlage in das Grundwasser bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. ermeidung und Verdichtung des Bodens durch eine bodenschonende Bearbeitung (u. a. Gegensténden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien ierteljahresdurchschnittswert Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von bis zu 25 t je Tag an
Reduzierung der Radlasten). einschlieRlich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, soweit die Menge fluchtigen organischen Verbindungen
1305 " . Beschrénkung der Bautatigkeiten auf Zeiten trockener Witterung und geringer Bodenfeuchte. dieser Harze 25 Kilogramm oder mehr je Stunde betrégt . Anl . # 199 - Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen
8. Griinflichen D Hinweise Kurze ErschlieBungswege, Errichtung bodenschonender BaustraRen. 58 5.5(2) Anlagen zum Isolieren von Dréhten unter Verwendung von phenol- oder kresolhaltigen A8 (JAEY hniagen 2l Rsten oaariyiahismson Rafiserodsrsbpacken vomgemanlsrei Faifes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) Draftiacker \r;!lt r?";'erh Pro;iukt;ons;\le!ftiungrtvon 0,5 Tonnen gerdstetem Kaffee oder mehrje Tagals | vii 100 200 7.12(1) Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 19)
| IV 500 59 5.8(2) Anlagen zur Herstellung von Gegensténden unter Verwendung von Amino- oder rerielanresaurcnschnitiswe . 201 8.1(2) Verbrennungsmotoranlagen fr den Einsatz von Altél oder Deponiegas mit einer
" Industriepark Hinwei Bodendenkmal Phenolplasten mittels Warmebehandlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg 15 730({ted Anlegen 2um Rosten von Keflss - Ersatzprodukten, Gefreids, Kakaototinen oder b) Feuerungswérmeleistung bis weniger als 1 Megawatt
Warstein - Belecke il i i i nweise zh Bodendenimdlem Hinweise zu Emissi oder mehr je Stunde betréagt , Nussen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne gerdsteten Erzeugnissen oder 202 8.9(2) Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von § Altautos oder
Private Griinflichen als Betriebseingriinung u Emissionsn &N AW  dn " e o o mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert c) mehr je Woche
[ Plngever 1. Als Bepflanzung sind ausschlieRlich standortgerechte heimische Arten zulgssig. Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kultur- und/ oder naturgeschichtliche Emissionen sind auf das unbedingt nétige MaR zu reduzieren und die gesetzlichen o e Scr:‘har‘rg\:;ez::/or:Ztieeur?sucnhgexo:ettzslsaeu:tgt:::r:lmfng?\rﬁf\:]:gnen ‘;:Tt\(;:fanrg:ifl::gu:/non —— 126 7.31 (1+2) Anlagen zur Herstellung 203 - Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen
i i i i i i i ) " a) und b) von SuRwaren oder Sirup, ’
1 3 km Radius um das Plangebiet 2'_ Innerhalb der prlvaFen Granfiache su'1d Anlagen zur Verswke'rung von _ Bodenfunde, d'-h- Mauern, alte Graben, Einzelfunde ﬁber auch Veranderungen und Vorschriften sind einzuhalten gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis ) ) P (s. auch Ifd. Nrn. 93 und 163)
. Herstell Lakrit
o | | | Niederschlagswasser in Form von Versickerungsmulden zuléssig, wenn diese einen Verfarbungen in der nattrlichen Bodenbeschaffenheit, Hshlen und Spalten, aber auch 21 200 Kilogramm Speisefett je Woche 2UI fisIstarung ol LRkitz, 204 - Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)
T | St nden i Sy Abstand von mindestens 1,50m von der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache Zeugnisse tierischen und/ oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 61 7.9 (1 H . i i zur I_-Ierstellung von Kakaomasse aus Rohkakao, 205 - Schlossereien, Drehereien, SchweiRereien oder Schleifereien
> | inhalt d mit ihrer Sohl ht tiefer als 1.00 ter dem N d d ’ P o Entwurf und Bearbeitung 1 Aniagen zut Herstellung von Fulter- ader Dingermilteln oder tschniachen Fetien aus sowie zur thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse 206 Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen
einhalten und mit ihrer Sohle nicht tiefer als 1,00m unter dem Niveau der angrenzenden werden. Die Entdeckung von Bodendenkmélern ist der Gemeinde als Untere den Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Horner, Klauen oder Blut auch soweit nicht genehmigunasbedurfti )
o6ffentlichen Verkehrsflache liegen. Denkmalbehdrde und/ oder dem West- filischen Amt flr Archéologie/ Amt fur 62 7.11 (1) Anlagen zum Lagern unbehgndelter Knochen, ausgenommen Anlagen flr 127 84 ()  Sortieranlagen fUr?-Iausmuﬁ mist; elner Du?chsatzleistung von 10 Tonnen _ . . _ . -
3. Innerhalb der privaten Grinflachen darf je Betriebsgrundstiick zur Anbindung an die Bodendenkmalpflege, AuRenstelle Olpe (Tel.: 02761-9375-0, Fax 02761-2466) unverziglich Stadt Warstein, Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Sachgebiet 61 - Stadtentwicklung selbstgewonnene Knochen in _ , , Einsatzstoffen oder mehr je Tag Vil 100 208 - Su:olllacﬁ:;erelen, elnechl, Karoasanebal, insbersiidans 20r Bessitigung von
ErschlieBungsstraRe an hchstens zwei Stellen mit Zufahrten von je max. 7,0m Breite anzuzeigen und die Entdeckungsstatte mindestens drei Werktage in unverandertem Zustand . - Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4 000 kg fleisch verarbeitet werden, 128 8.5 (1+2) Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfallen mit NiSen=car o
ohne ) . . 9 9 , g } Warstein, den /IGOC 1023 und siner DureheatAslstung vor 3000 Tohnen adsr melr Elnsatzstoften fe.Jal 208 - Tischlereien oder Schreinereien
MalRstab zutzuillch I:ier far c(:en Schwerlastverkehr verkehrstechnisch notwendigen Aufwellungen IZDu e;haltlzn § ;5 u:d 16 Dinkmalzch;tzgl_ese;z I:R;N), fat:Is diese ntlfcht vorher von den X - Anlagen, die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst werden . auch Itd. Nr. 70) 9 J 200 - Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen
\ e s HAIRrRIvcEhBn Welae: enkmalbehdrden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen - Lippe ist berechtigt, 63 7.15(1)  Kottrocknungsanlagen ' T o o 210 - Steins#gereien, -schleifereien oder -polierereien
\1 Vi H L das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fir wissenschaftliche Erforschungen bis zu ( 'ﬁ 4 64 7.19 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit einer Produktionsleistung von 10 Tonnen 129 86(1+2) g::::ﬁ?:::gesﬁ::ja(?r?t?gzur biologischen Behandlung von Abféllen auch soweit nicht 21 - Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden
it NG ATt . sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). .l oder mehr Sauerkraut je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert . . . 212 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie
| B } Offentliche Grunflichen (Stadtplaner) 65 7.21 (1)  Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 300 Tonnen AR 2 ) AR AEnIta gen zu;tB .ehandlt:jng ;\c;n vzrunre!p|gtem BEqdentdurch 1b|1c_>log|sche Verfat)rfn, Handschuhmachereien oder Schuhfabriken
Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert Bg dg::zz& r:':ﬁf;‘;T:{; SRR M SIS PN S RS N 4 LS SETHR Ik 213 - Anlagen zur Herstellung von ReiBspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle
‘ .Nr. 214 - Spi i der Weberei
. . . . . ) . A AT A R 12 . o 131 8.9 (2) b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschlieBlich e SRS D o
215
9. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flichen fiir Hinweis zur Verwendung von Mutterboden Geometrische Eindeutigkeit 66 7.23 (1+2) Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer o . ) = Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
’ ! e Produktionsleist 17T Ferti " d hrie Taq al Autowracks, mit einer Gesamtlagerfldche von 1 000 Quadratmeter bis weniger als 216 - GroRwaschereien g roder oBe chemische Reinigungsanlagen
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und TRiLRY bungvan 1 1onne FeiigerzoNgnisse vuer el jo ag ae 15 000 Quadratmeter oder einer Gesamtlagerkapazit4t von 100 Tonnen bis weniger 217 - Betriebe des Elektroqeratebaus sowie der sonstigen elektronischen oder
Landschaft Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Anderung von . . : Vierteljahresdurchschnittswert als 1 500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten ; ; SN(E g \__/\
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) i _ Die Planunterlage (Stand: Januar 2021) entspricht den Anforderungen des §1 der Planzeichenverordnung 67 7.24 (1)  Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von 192 81 ¢+3) Anilager zur sornsligen Behandlingvan Abfiken riitsiner Durcisatzislst feinmechanischen Industrie
o : baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhaiten und vor in der zur Zeit gultigen Fassung. Die geometrische Eindeutigkeit der Festlegung der stidtebaulichen Zuckerriiben oder Rohzucker ‘undb). 1T 9 d hg. T ndiung von n mit einer Durchsatzleisiung von 218 - Bauhéfe Mitten im Natu rpark
Vernichtung zu schiitzen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung Planung wird bescheiniat 68 8.1 (1)a) Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flissiger oder gasférmiger Abfélle mit a) und b) qine gasr mehnie: 1ad o . 219 - Anlagen zur Kraftfahrzeugliberwachung
i i d gt. . ) ’ 133 8.15 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abféllen mit einer Leistung von 100
) zu lagern und spéter wieder einzubauen. brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren yundb) T d ehrie T Anl Umschl Erdaushub 220 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstétten
Umgrenzung von Flichen fir MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung 69 8.3 (1+2) Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Stahlwerksstéuben fur die Gewinnung von a ) Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushu 2 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde Ortschaft Beleck
An der Haardt . X P : oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen an - schna eleCKe
von Natur und Landschaft Metallen oder Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht i 3 ; Kautschuk eingesetzt werden
9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB W ’ t . //Q 0 Q 70 85(1%2) Offons Anlagen zur Erzeugiing von Kompost aus arganischer Abfalian mit sifier 134 9.1 (1+2) Anlagen, die der Lagerung und Abflillung von brennbaren Gasen in Behéltern mit (s. auch Ifd. Nr. 138)
& s. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) o _ aNg Teim  den D¢ 9923 ' Durchsatzle?stun sor 0%0 '?onnen od:r i Eingatzstoffen Jo dahr{Kompostwarks) einem Fassungsvermégen von 3 Tonnen oder mehr dienen, ausgenommen ' ' Bebauungsp|an Nr. 20.28
Hinweise zur Abfallwirtschaft ¢, auch Itd, Nt 1928) ) P Erdgasréhrenspeicher sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen oder
Die Flachen unterliegen einer extensiven Pflege und sind mit Regieosaatgut einzuséen. ' R . o Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten,
Sollten bei Erdarbeiten Abfille, Bodenkontaminationen oder sonstige kontaminierte Materialien 7 88 é::iﬁ::éli:sﬂ:zS't?f:g l;'r;(:\lr?g:rb(i;:svn;sicrel?zIS%t(])a'?'gLunnegnVgi:spéutt);iltlce):feTIFee!I[‘:r soweit es sich um Einzelbehéltnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als I d t - k W t ~ B I k I I I
Anzupflanzende standortgerechte, einheimische Laub- oder Obstb&ume entdeckt werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft des Kreises Soest umgehend zu benach- I nichtg genehmigungsbedurfiig (gs auch Ifd. Nr. 34) =g 1000 Kubikzentimeter handelt (*) (#) o n us rl e pa r a rs el n o e ec e
(schematische Darstellung) richtigen. Die vorgefundenen Abfalle und kontaminierter Boden etc. sind zu separieren und zu 72 8.9 (1)a)+b) a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormiihlen mit einer Nennleistung el :;ir:I:?nznn',]d;z:sirnzzgzzﬂgg:?‘dvg? ;u(l)lggg_r\é?‘::;e:dn;a::hfgzﬁg:?)e ?#I)n SSHGIEE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) S|'chern. Bei der BaumaRnahme anfallende.AbfaIle sind gem4R § 5 Abs. 5 u. 3 Kreislauf- 8.9 (2)a) des Rotorantriebes von 100 Kilowatt oder mehr o 136 9.36 (2) Anlagen zur Lagerung von Giille mit einem Fassungsvermégen von Satzunasplan vom 09.06.2023
wirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG) einer ordnungsgemaRen und schadlosen Verwertung b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, 2 500 Kiibikmatan wder msht gsp . .
Anzupflanzen: zwei reihige Baumhecke aus heimischen Arten (Eiche, Hasel, WeiRdorn zuzufihren, soweit dies technisch méglich und wirtschaftiich zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 elc;lschlne’:s l'cg Aut.owrag:ks, :‘: emelz Geslatn:tlage:ﬂ:gge-rvon 13 200 Quaddratmeter 137 9.37 (1) Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen von 25 000 Tonnen oder
und Schiehe) KrW-/AbfG). Abfélle, die nicht verwertet werden, sind als Uberlassungspflichtige Abfélle auf den Quer menr caer siner sesartiagerkapas Akvan ohnan sisen~edet mehr dienen (*) #) .
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 73 842 (142) oﬁr:::::f:l:":hzrz:t::it?;; ":‘hia N g Fgchberelch 4 - Bagen und Wohnen _
. von 10 Tonr?en oder mehr jeg Tag oger ei?ler Gesamtlagerkapazitat vg: 100 Tgnnen SaChgeblet 81- StadtentWICklung - Stand: 09/2022




